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electronic syste

A

Ultraschallsensoren

GewindegroBe
Reflexionstaster
Reflexionsschranke
Einwegschranke
Versorgungsspannung Vdc
Versorgungsspannung Vac
2 x PNP Hysteresefunktion
2 x NPN Hysteresefunktion
PNP - NO /NC
NPN - NO /NC
0..10V

4..20 mA

1x PNP-NO/NC +1x0...10
\

1x NPN-NO/NC + 1x0...10
V

1x PNP-NO/NC + 4...20 mA
1x NPN-NO/NC + 4...20 mA
Betriebstemperatur
Schutzklasse
Gehausematerial
Frontmaterial
Kabel

Stecker

UK1und
UKR1

S
N

zylindrisch M18 mit
Reflexionstaster und
Reflexionsschranke
mit Teach-in Knopf

M18

bis 2.200 mm

bis 2.000 mm

Teach-in Knopf
Teach-in Knopf
Teach-in Knopf
Teach-in Knopf
Teach-in Knopf

Teach-in Knopf

-20°C...+70°C
P67
PBT/AISI316L

Epoxid-Glaskeramik

M12

@ I0-Link
e @« &
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UK®6 und
UKRG6

o
'{_-SJ

zylindrisch M18
urz-Gehause mit
Reflexionstaster und
Reflexionsschranke mit
Teach-in Knopf

M18 - Kurz Gehause
bis 1.200 mm

bis 1.200 mm

Teach-in Kabel
Teach-in Kabel
Teach-in Kabel

Teach-in Kabel

-20°C...+70°C
P67
PBT/AISI316L
Epoxid-Glaskeramik
°

M12

@ IO-Link ‘
€ @« &

zylindrisch M30 mit
Reflexionstaster und
Reflexionsschranke mit
Teach-in Knopf

M30
bis 8.000 mm

bis 6.000 mm

Teach-in Knopf
Teach-in Knopf
Teach-in Knopf
Teach-in Knopf
Teach-in Knopf
Teach-in Knopf
Teach-in Knopf
Teach-in Knopf
Teach-in Knopf
Teach-in Knopf
-20...+70°C
IP67
PBT/AISI316L
Epoxid-Glaskeramik
°

M12

@ IO-Link

CE€ (W)
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kubische
Ultraschallsensoren

53 x 38 x 20 mm
bis 1.200 mm

bis 1.200 mm

°
[ ]
-20°C...+70°C
P67
PA

Epoxid-Glaskeramik

M12

@ IO-Link

CE€ (W)

30 x 20 x 15 mm
und 24 x 50 x 15 mm

0...300 mm
0...1.100 mm

1xPNP-NO
1xPNP-NC
1xNPN-NO

1xNPN-NC

-15°C..+60°C
P67
PBT
Epoxid-Glaskeramik
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Ultraschallsensoren

GewindegroBe

Detektionsspaltdicke

Gabelsensor fur
Objekterfassung

Gabelsensor fur
Etikettenerfassung

Gabeltiefe
Kleinstes detektierbares Objekt
Ausgabe
Schaltfrequenz
Versorgungsspannung Vdc
Versorgungsspannung Vac
NPN - NO
NPN - NC
PNP - NO
PNP - NC
NPN - NO /NC
PNP - NO /NC
NPN /PNP - NO / NC
Betriebstemperatur
Schutzklasse
Gehausematerial
Kabel

Stecker

Gabelsensor filr
Etikettenerfassung

69 mm
2mm
Ultraschall
1,5kHz

[ ]
[
-5°C..+55°C
P65

lackiertes Aluminium

M8 4 pin
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